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GERI

Geriatric Study in Portugal on Health
Effects of Air Quallty in Elderly Care Ce¢ nters

O Projeto GERIA teve lugar em Lisboa e Porto, tendo como objetivo
contribuir para a promocdo da saude das pessoas que residem em
equipamentos residenciais para pessoas idosas (ERPI).

Foi feita a identificacdo de fatores que afetam a saude e a qualidade
de vida dos residentes, a quantificacdo da sua exposicao a poluentes

e a avaliagdo da resposta individual a estes estimulos.

Tendo em conta a relagdo entre a qualidade do ar interior e a

vulnerabilidade  respiratdria encontrada, as recomendagdes Recomendagﬁes para a Melhoria
propostas pretendem contribuir para a melhoria da salde e
qualidade de vida dos idosos residentes em ERPI. da Sal]de Respiratéria em

Residentes em Equipamentos

Estdo disponiveis mais informagdes e e-book em: Residenciais para Pessoas Idosas
http://geria.webnode.com/
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RECOMENDACOES PARA A IMELHORIA NA SAUDE RESPIRATORIA EM RESIDENTES EM EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI):

AREJAMENTO

* Abrir as janelas exteriores diariamente,
em todas as divisoes, durante cerca de
uma hora, fechando as portas interiores
de forma a evitar correntes de ar.

oNos dias de mau tempo, arejar nunca
menos de 15 minutos;

oDurante a primavera, arejar no inicio
da tarde, quando os pélens estdo nas
camadas altas da atmosfera, fechando
as janelas pelas 18 horas, quando os
poélens voltam ao solo;

00 arejamento deve ser feito quando
nao ha ocupantes nessas divisées,
preferindo o periodo de almocgo,
guando os residentes estejam na sala
de refeicdes;

oPara que o ar renovado possa alcangar
o equilibrio de temperatura, fechar as
janelas algum tempo antes do regresso
dos ocupantes.

* Manter as portas interiores abertas,
sempre que compativel com a privacidade
dos residentes.

TEMPERATURA

* Manter uma temperatura ambiente de
conforto, que deve ter em contaa
atividade desempenhada pelos
residentes:

oNa auséncia de atividade fisica,
proxima dos 25°C;

oNa presenca de atividade fisica,
temperatura mais baixa, contudo
superior a 20°C.

POEIRAS, VAPORES, ODORES

* Evitar o uso de termoventilador, pois
promove a suspensdo do pd no ar,
preferindo o uso de termoconvectores;

* Caso exista ar condicionado fazer a
manutencgdo dos filtros;

Depois dos banhos, fechar sempre a porta
das casas de banho e abrir a janela ou ligar
o extrator, evitando que o vapor de dgua
se espalhe pelo edificio;

Durante a confecdo dos alimentos, fechar
sempre a porta e abrir as janelas da
cozinha, evitando que vapores e odores se
espalhem pelo edificio. Caso exista
exaustor, ligd-lo sempre e limpar os filtros
com regularidade;

E aconselhavel a colocagdo de extratores
forcados nas casas de banho interiores, na
cozinha e em salas com fontes de poluicdo
elevada (p.ex. onde seja permitido
fumar,...), evitando a contaminacéao para
outras divisOes;

* Passar a roupa a ferro num local que
disponha de extracgdo forcada ou janela,
fechando sempre a porta, evitando que o
vapor de agua e particulas em suspensao
se espalhem pelo edificio. Ndo passar a
roupa a ferro nos quartos nem nas salas.

ROUPAS DE CAMA

* Lavar as roupas das camas semanalmente,
a 60°C;

* Lavar as almofadas, os edreddes e os
cobertores trimestralmente, se possivel a
60°C;

* Evitar lengdis de flanela, cobertores de |3
e edreddes de penas, optando por roupa
de algoddo e edreddes sintéticos, que
possam ser lavados a 60°C.

LIMPEZA

A limpeza deve ser feita quando ndo ha
ocupantes nas divisdes, encontrando-se
noutros compartimentos.

* Limpar o pé com um pano ligeiramente
humido;

* Evitar a aplicagdo de “sprays”,
ambientadores e detergentes com cheiro
intenso, por serem irritantes para as vias
respiratdrias. Promover o arejamento
apos a limpeza;

* Limpar bem o pé das estantes, retirando
os livros regularmente. E preferivel
guardar os livros em armdrios fechados
para evitar acumulacdo de po;

* Aspirar frequentemente tapetes, alcatifas
e sofds;

* Lavar tapetes e cortinados
trimestralmente, se possivel a 60°C;

* Lavar frequentemente carpetes, alcatifas
e sofds, pelo menos 2 vezes por ano, se
possivel a 60°C;

* Preferir aspirar a varrer;

* Trocar o filtro do aspirador regularmente
e, se possivel, utilizar um aspirador com
filtro de alta eficiéncia (HEPA);

FACILITAGAO DA LIMPEZA

* Evitar o excesso de artigos de decoragdo
que dificultem a limpeza;

* Evitar armazenamento debaixo das camas,

pois dificulta a limpeza;

* Evitar o excesso de tapetes, alcatifas,
mantas nos sofas e reposteiros;

* Evitar o papel de parede, pois é um foco
de desenvolvimento de 4caros e fungos.
Se houver papel de parede, deve ser
substituido assim que ficar deteriorado.

HUMIDADE

* Manter a humidade relativa entre 25% e
55%.

Caso existam pontos de humidade nas
paredes e tetos, apds detetar e resolver os
fatores desencadeantes:

* Lavar as paredes e tetos com lixivia diluida
em agua na proporc¢do de 1 medida de
lixivia para 10 de agua, e arejar bem a
divisdo em seguida;

* Pintar as paredes e tetos com tintas
antifungicas e arejar bem a divisao.

* N3o é aconselhavel a existéncia de plantas
e aquarios no interior, principalmente
junto aos quartos, uma vez que sao foco
de humidade.

ANIMAIS E ALERGIAS

* Nos idosos com vulnerabilidade
respiratdria evitar o contacto de animais
com pélo ou penas.

OBRAS NO ERPI

e Em caso de obras no edificio, manter as
divisdes ndo intervencionadas com as
portas fechadas.

Na reabilitacdo dos edificios antigos e na
construcdo de novos edificios:

* Os quartos e as salas devem ser equipados
com sistemas de ventilagao;

* Preferir janelas de batente ou
oscilobatente, porque o impacto do fluxo
de ar exterior na zona ocupada é menor.
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